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Lastmanagement zum Ausgleich von
Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen

ie heutigen Energieversor-
gungsnetze einschlieBlich
der Orte der grolRen thermi-

schen Kraftwerke in Zentraleuropa
sind bereits vor Jahrzehnten geplant
und erbaut worden. Seit dieser Zeit
haben sich viele Randbedingungen
gedndert, und es sind neue hinzu-
gekommen. Dazu gehoren veran-
derte Lastprofile, der offene Ener-
giemarkt sowie die dezentrale Ener-
gieeinspeisung durch regenerative
Erzeugung. Im Vergleich zu der eher
monopolistischen Versorgerstruktur
in der Vergangenheit ist ein heute
im Energiemarkt tatiges Unterneh-
men einem hohen Kostendruck
durch den freien Wettbewerb aus-
gesetzt. Erzeugungs- sowie Ubertra-
gungseinheiten werden in Auktionen
und an Borsen gehandelt. Dieser
Handel bezieht sich lediglich auf die
physischen Einheiten, spiegelt aber
nicht die tatséchliche technische
Situation im Netz wider. Dort stellen sich Last-
flisse und Spannungswerte geméaR den
Kirchhoffschen Gesetzen ein, die nicht den
kommerziellen Vertrégen entsprechen.

Auf Seminaren und Tagungen zum Thema
Energietransfer und Engpassmanagement in
Ubertragungs- und Verteilnetzen werden
MaRnahmen diskutiert, die Einfluss auf Ener-
gieerzeugung, Lastflusssteuerung, Sicherung
der Spannungsstabilitat und andere »globale«
Parameter im Hoch- oder Mittelspannungs-
netz haben. Zusatzlich méchten wir hier die
dynamische Einflussnahme auf den Bedarf
elektrischer Energie fur private Haushalte und
industrielle Lasten anhand zweier Beispiele
motivieren.

Eine solche Einflussnahme kann auf zwei
verschiedenen Wegen erfolgen: zum einen
direkt tber das Schalten von Lasten beim
Kunden, zum anderen Uber Tarifvariationen.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile,
allerdings kann nur das direkte Lastmanage-
ment die Gewéhr geben, dass die Last wirk-
lich der Situation im Netz oder im Markt folgt.
Die Tonfrequenzrundsteuerung ist weltweit
die zuverldssigste Technologie, um direktes
Lastmanagement umzusetzen.

Der Anteil der Windenergieerzeugung steigt
in den Niederlanden, Danemark und
Deutschland stetig. Allerdings ist speziell die
Verfligbarkeit der Windenergie sehr volatil
und nur sehr ungenau auf einen Tag vorher-
sagbar. Allein der kubische Zusammenhang
zwischen Windgeschwindigkeit und erzeugter
Leistung unterstreicht diesen Aspekt.

Die Windenergie erzeugt im System zwei
Herausforderungen. Zum einen sind Windge-
neratoren meist in Regionen mit schwacher
elektrischer Infrastruktur installiert, zum ande-
ren muss zur Sicherstellung einer hochquali-
tativen und zuverldssigen Energieversorgung
Reserve-Erzeugungsleistung im »Hot-Stand-
by« vorgehalten werden.

Als Losung ist denkbar, volatile Windenergie
forciert auch lokal (iber schaltbare Lasten zu
verbrauchen. In Kistenregionen kénnten
Grundwasserpumpen, in eher stadtischen Ge-
bieten z. B. Klimaanlagen oder Warmepum-
pen angesteuert werden. Dar(iber hinaus gibt
es die Maglichkeit von Preissignalen an die
Endkunden, denen auf diesem Weg ein ech-
ter sWindenergietarif« geboten werden kann.

Unabhéngig von der Wahl der Lastmanage-
ment-MalRnahme, die Tonfrequenzrundsteue-
rung untersttitzt schnell und zuverlassig jegli-
chen Eingriff in das Lastverhalten des Ener-
gieversorgungssystems. Dabei liegt ihre Star-
ke in der gezielten lokalen Adressierung des
Engpasses. Im Zusammenspiel mit einer at-
traktiven Tarifgestaltung werden auch die
Endkunden ihren Anteil an der Aufrechterhal-
tung einer technisch sicheren, tkologisch
sinnvollen und wirtschaftlich optimierten
Energieversorgung tragen.
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