
Swistec QU  RDENKER

 E   

Seit 1989, als Swistec mit zwei Mitarbeitern begann, 
hat sich auf dem Energieversorgungsmarkt vieles 
verªndert. Damals war Swistec ein kleines Unter-
nehmen, das im Bereich der Rundsteuertechnik 
seinen Platz gefunden hatte. Auch heute ist Swistec 
mit 17 festen Mitarbeitern und ¿berwiegend natio-
nalen Kunden kein Ăglobal playerñ. Im deutschen 
Markt jedoch steht das Unternehmen f¿r Qualitªt 
und Kontinuitªt. Swistec ist der einzige Dienstleister 
innerhalb der Rundsteuertechnik, der keine Fusion, 
keine Umbenennung,  nderung der juristischen 
Firmierung oder gar Insolvenzverfahren mitgemacht 
hat. 
Ganz im Gegenteil. Swistec-Kunden schªtzen 
besonders die Tatsache, dass Entwicklung, Produk-
tion, Schulung, technischer Support und Wartung 
von einem Team ¿berwiegend langjªhriger Mitarbei-
ter durchgef¿hrt wird. Dies gewªhrleistet eine ¿ber 
Jahre hinaus kontinuierliche und gute Betreuung 
unserer Kunden und trªgt wesentlich zur Kunden-
zufriedenheit bei. 

Auch in Zukunft wird Swistec der Rundsteuer-
experte im deutschen Markt sein, der seinen Kunden 
die bestmºgliche Unterst¿tzung bei Komplett- und 
Teillºsungen bieten wird. 
Unsere fruchtbare Zusammenarbeit mit der 
schweizerischen ENERMET AG gewªhrleistet eine 
optimale Integration der Gerªtetechnik und einen 
umfassenden Service f¿r alle Elemente der Rund-
steuertechnik. 
Wie wichtig der Servicegedanke f¿r uns ist, erken-
nen Sie daran, dass wir inzwischen auch Wartungs-
aufgaben f¿r Sender und Ankopplungen anderer 
Hersteller ¿bernehmen. 

All unseren (oft langjªhrigen) Kunden danken wir auf 
diesem Wege f¿r das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit.
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Kontinuitªt f¿r die Rundsteuertechnik

Die Rundsteuerexperten

Seit 1999 dient die Swistec-Kundenzeitschrift 
ĂQuerdenkerñ auch als Forum f¿r die Rundsteuer-
technik. Swistec druckt Leserbeitrªge bis max. 
2 Seiten Lªnge, ohne redaktionelle Bearbeitung.

Die aktuelle Ausgabe enthªlt auf den Seiten 
5 und 6 einen Auszug aus einem Referat, das 
Herr Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Aldinger, Ellwangen/
Jagst, ehem. Leiter der Abteilung Netzbetrieb 
bei der Energie Baden-W¿rttemberg AG (EnBW) 
im Rahmen eines Rundsteuerseminars vom 
26. September 2002 in Pfªffikon SZ (Schweiz) 
unter der Schirmherrschaft der CIRED gehalten hat. 
Wir danken Herrn Aldinger f¿r diesen Beitrag.
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Integrierter Kontrollempfªngereinschub 
TRE-1
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F¿r alle Swistec Kommandogerªte ist seit nunmehr  
einem Jahr die Baugruppe TRE-1 (Tonfrequenzrund-
steuerempfªnger) verf¿gbar.
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Mit dieser Baugruppe erweitert Swistec seine umfas-
sende, ªuÇerst leistungsfªhige Kommandogerªte-
familie um den Bereich der analogen R¿ckmelde-
empfªnger. Dieses Gerªt verbindet erstmals f¿r den 
Bereich der Lokalautomatiken Eigenschaften eines 
Pegelmessgerªtes und eines Kommandogerªtes. 
Die Vorteile f¿r den Prozess sind eine aktive und 
permanente ¦berwachung der Pegelverlªufe auf 
den Sammelschienen, gekoppelt mit der Erkennung 
von Oberschwingungsverlªufen, die automatisierte 
Unterst¿tzung von Zwei- und Mehrsammelschie-
neneinspeisungen und die Fern¿berwachung von 
Rundsteuersignalverlªufen ¿ber mobile Systeme.

Herkºmmliche Kontrollempfªnger werden mit der 
Inbetriebnahme einer Sendeanlage auf feste Grenz-
werte f¿r die Erkennung einer Rundsteuersendung 
eingestellt. Der eingestellte Wert richtet sich nach 
dem gew¿nschten Mindestpegel. Erleidet das ange-
schlossene Netz Lastªnderungen durch Netzaus-
bau oder Netzverªnderung, z.B. Netzkopplungen, 
so kann dieser Umstand zu Verªnderungen im 
Pegelverlauf f¿hren, die erst durch gehªufte Impuls-
fehler erkannt werden. Mit der Baugruppe TRE-1 ist 
es mºglich, neben der Angabe eines Mindestpegels 
f¿r die Gut-Erkennung eines TRA-Impulses, Alarm-
schwellen f¿r schleichende Netzverªnderungen zu 
setzen. Werden die Alarmschwellen unterschritten, 
so wird eine Warnmeldung seitens der TRA-Leit-
technik generiert, ohne den Betrieb durch Impuls-
fehler zu beeinflussen. Sind die Alarmschwellen 
sinnvoll gewªhlt, so verbleibt i.d.R. gen¿gend Zeit, 
geeignete GegenmaÇnahmen zu ergreifen.

In Netzen mit hohem Industrielastanteil stellen hohe 
Netzharmonische oft ein Problem f¿r die Auswer-
tung von Rundsteuersignalen dar. Die Pegel werden 
entweder durch entsprechende Netzsenken abge-
saugt oder sie werden durch hohe Netzharmonische 
in der Nªhe der TRA-Frequenz ¿berlagert. Diese 
Phªnomene sind meist sporadisch und hªngen von 
der Laststruktur im Netz ab. Durch die synchrone 
Erfassung  dieser Netzharmonischen kann eine 
exakte zeitliche Beziehung zwischen Netzharmoni-
schen und Impulspegelverlªufen hergestellt werden. 
Die Erkennung von Ursachen bei hªufigen Impuls-
fehlern werden so erheblich erleichtert.

Die Kopplung zwischen Sender(n) und 
Ankopplung(en) erfolgt in der Praxis auf vielfªltigen 
Wegen. Eine hªufig verbreitete Variante ist der Ein-
satz einer gedoppelten Sendertechnik mit entspre-
chender Doppelung der Ankopplungen. Existiert 
eine variable Zuordnung von Sendern und Ankopp-
lungen, muss das Kommandogerªt in der Lage sein, 
die Zuordnung zu erkennen und seine Auswertung-
en der TF-Pegel entsprechend anzupassen. Die 
Baugruppe TRE-1 stellt zwei unabhªngige, jeweils 
dreiphasig ausgelegte Eingªnge zur Verf¿gung, die 
f¿r Spannung zwischen 57 und 400VAC ausgelegt 
sind. Die Zuordnung der Eingªnge kann dynamisch 
durch geeignete Informationen vorgenommen 
werden. Speisen Sender auf mehr als 2 Sammel-
schienen ein, so sind mehrere Baugruppen zu kas-
kadieren.

Die Baugruppe TRE-1 stellt mit den oben genann-
ten Eigenschaften eine interessante Alternative zum 
konventionellen Kontrollempfªnger dar. Die Kosten 
dieser Baugruppe sind nicht hºher als die eines drei-
phasigen Kontrollempfªngers.



Meldesystem SMZ-16 der 
Stadtwerke Bonn ï Energie und Wasser

Die EnW ¿bertrugen 305 Meldungen aus den 
Netzstationen zur Netzleitstelle Sandkaule ¿ber 
20 Meldeschleifen auf Meldelampen. Die Meldung-
en bestanden aus 197 Maschennetzmeldungen 
(2 Schalter zur einer Meldung zusammengefasst) 
und 108 Distanzschutzdoppelmeldungen.

Die vorhandene Anlage wurde Mitte der 60er Jahre 
in Betrieb genommen. 1973 wurde die Empfangs-
seite in der Sandkaule erweitert. Die Erneuerung der 
vorhandenen TST-20 Anlage wurde abhªngig von 
der Netzentwicklung in Abschnitten durchgef¿hrt, so 
dass ein modularer Aufbau des SMZ-16 Systems 
erfolgte. Die ersetzten Maschennetzmeldungen und 
die Distanzschutzmeldungen werden am Bildschirm 
in einer Ring¿bersicht angezeigt. Die Bilder sind ent-
sprechend der Mosaikwand aufgebaut.

Zur Zeit sind 110 FWDU-332 ¿ber 20 Meldeschlei-
fen und 10 FWDU-332 ¿ber GSM-Modem mit einem 
Mengenvolumen von ca. 650 Meldungen in Betrieb. 
Desweiteren ist eine Fernwirkunterstation mit 64 
Meldungen ¿ber Festnetz und alternativ ¿ber GSM 
an die Zentrale angebunden.

1.  Aufbau des SMZ-16-Systems
Das SMZ-16-System besteht einerseits aus Fern-
wirkunterstationen in Kompaktausf¿hrung (FWDU-
332) und andererseits aus einem Fernwirkzentral-
knoten (FWK-870) mit Auskopplung von Signalen 
¿ber Digitalausgªnge und Einkopplung von Signa-
len ¿ber Digitaleingªnge. Die Visualisierung erfolgt 
¿ber Monitor. 
Als Kommunikationsweg wird das Fernmeldeka-
belnetz der EnW verwendet, das aus Kosten- und 
Verf¿gbarkeitsgr¿nden allerdings keine direkte, 
Punkt-zu-Punkt Verbindung zu jeder Fernwirkunter-
station bieten kann. Vielmehr teilen sich eine Menge 
von Fernwirkunterstationen (bis zu 20 FWDUs) ein 
Adernpaar zur Zentrale. Ein derartiges Adernpaar 
wird daher hier auch als ĂMeldeschleifeñ bezeich-
net.
Folgende Randbedingungen gelten pro Melde-
schleife:

¶ Aderndurchmesser:       min. 0,6 mm
¶ Gesamtlªnge:               max. 20 km
¶ Abstand zw. 2 Stationen: max. 10 km

Die Streckenlªngen kºnnen sich auch wªhrend des 
Betriebs, z.B. durch kabelseitige Rangierarbeiten, 
z.T. erheblich ªndern, ohne dass dies zu Anpas-
sungs- und Abstimmarbeiten an den Fernwirkunter-
stationen f¿hren darf.

2. ¦bertragungstechnik 
Die ¦bertragung erfolgt auf 2-Draht-Basis und 
somit im Halbduplex-Verfahren mit Signalen gemªÇ 
RS485. 
Werden mehrere Stationen auf einer Leitung 
verwendet, wird der in der Norm IEC 870-5-101 
asymmetrische Betrieb genutzt. Die Daten¿bertra-
gungsrate liegt typischerweise bei 2400 Baud, kann 
jedoch per Software je nach Anforderung sowohl 
nach oben (max. 4800 Baud) als auch nach unten 
(min. 200 Baud) verªndert werden.

3. Alternative Kommunikationswege
Alternativ zur Kommunikation ¿ber das eigene Fern-
meldekabelnetz sind auch Stationen in baugleicher 
Ausf¿hrung mit Kommunikationseinrichtungen f¿r 
das analoge und das ISDN-Wªhlnetz sowie ein 
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